
 

 

适用于 MicroFine 焊接手机和镊子 

MicroFine 墨盒 
 

 

温度指南 

 最高温度 应用 
MFT-6 / MFTC-6 675 °F / 357 °C 温度敏感型应用 
MFT-7/MFTC-7 775 °F / 413 °C 大多数通用应用 
MFT-8/MFTC-8 875 °F / 468 °C 陶瓷与高热能需求 

 

适用于 MX-H9-MFH & CV-H9-MFH 手机的 MicroFine 焊接头墨盒 

 零件编号 几何形状 尺寸 

 

MFTC-6CH5002 
MFTC-7CH5002 
MFTC-8CH5002 

凿子 0.2 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CH5004 
MFTC-7CH5004 
MFTC-8CH5004 

凿子 0.4 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CH5006 
MFTC-7CH5006 
MFTC-8CH5006 

凿子 0.6 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CH5008 
MFTC-7CH5008 
MFTC-8CH5008 

凿子 0.8 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CH5012 
MFTC-7CH5012 
MFTC-8CH5012 

凿子 1.2 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CN5001 
MFTC-7CN5001 
MFTC-8CN5001 

圆锥形 0.1 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CNR5001 
MFTC-7CNR5001 
MFTC-8CNR5001 

圆锥形伸展范围 0.1 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CN5003 
MFTC-7CN5003 
MFTC-8CN5003  

圆锥形 0.3 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CN5005 
MFTC-7CN5005 
MFTC-8CN5005 

圆锥形 0.5 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CNB4501 
MFTC-7CNB4501 
MFTC-8CNB4501 

圆锥形弯曲 0.1 mm x 4.5 mm 
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MFTC-6CNBR4501 
MFTC-7CNBR4501 
MFTC-8CNBR4501 

圆锥形弯曲伸展范围 0.1 mm x 4.5 mm 

 

MFTC-6CNB5602 
MFTC-7CNB5602 
MFTC-8CNB5602 

圆锥形弯曲 0.2 mm x 5.6 mm 

 

MFTC-6CNB4503 
MFTC-7CNB4503 
MFTC-8CNB4503 

圆锥形弯曲 0.3 mm x 4.5 mm 

 

MFTC-6CNB4505 
MFTC-7CNB4505 
MFTC-8CNB4505 

圆锥形弯曲 0.5 mm x 4.5 mm 

 

MFTC-6HF5006 
MFTC-7HF5006 
MFTC-8HF5006 

蹄形 0.6 mm x 5 mm 

 

MFTC-6CC5007 
MFTC-7CC5007 
MFTC-8CC5007 

凿子插槽 0.7 mm x 5 mm x 1 mm 

 

适用于 MX-H10-MFT & CV-H10-MFT 镊子的 MicroFine 焊接头墨盒 

 零件编号 几何形状 尺寸 

 

MFT-6CH9006 
MFT-7CH9006 
MFT-8CH9006 

凿子 0.6 mm x 9 mm 

 

MFT-6CH9008 
MFT-7CH9008 
MFT-8CH9008 

凿子 0.8 mm x 9 mm 

 

MFT-6PW5403 
MFT-7PW5403 
MFT-8PW5403 

强力楔形刀片 0.3 mm x 5.4 mm 

 

MFT-6CNB6204 
MFT-7CNB6204 
MFT-8CNB6204 

圆锥形弯曲 0.4 mm x 6.2 mm 

 

MFT-6CNB6802 
MFT-7CNB6802 
MFT-8CNB6802 

圆锥形弯曲 0.2 mm x 6.8 mm 
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